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Druckniveau: 4-6 bar
Durchfluss: bis 300 l/h
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Schwingungsentstehung im ND-Kraftstoffsystem
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ventil

Filter
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Stark vereinfachtes Schaubild

-Pulsationsarme Vorförderung durch Tankpumpe (meist geregelt)

-Pulsationseinleitung durch Art der Hochdruckpumpe und Leitungsauslegung

Zum Hoch-
druckrail
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Druckverläufe entlang der Niederdruckstrecke

- Drehzahlabhängig entstehen Druckpulsationen
- Ausbildung von stehenden Wellen
- Pulsationen können ab gewisser höhe Geräusche verursachen

Motor

Tank
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Simulation

Simulation mit DSH plus

- System und seine Charakteristika sind mit DSH plus sehr gut darstellbar
- Besonderheit Vorlaufstrecke: niedriges Druckniveau 
- Bauteile und Komponenten müssen exakt nachgebildet werden, um exakte Ergebnisse zu erhalten
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Parameterermittlung zu den Leitungsmaterialien
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Ermittlung d. Bauteileigenschaften

- Prüfung über Vierpolanalyse im Abgleich mit Simulation
- Prüfung bei verschiedenen Temperaturen
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Analyse Druckvektorplot

Analyse des positionsabh. Druckverlaufes

- Identifikation der Schwingform und dessen 
Veränderung
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Simulation und Versuch

Druck p_P104 Druck p_P204

Druckregler Druck p_Tank Druck p_RdHa

Simulation mithilfe ermittelter Komponenteneigenschaften

- Gute Übereinstimmung von Messung und Simulation 
- Möglichkeit der detaillierten Analyse einzelner Bauteile
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Zusammenfassung

Simulation erlaubt: -Tiefgehende Analyse der Bauteilbeaufschlagung mit 
Druckpulsationen 
- Analyse des Bauteilverhaltens unter Pulsation
- virtueller Test von Pulsationsminderern
- besseres Verständnis des Gesamtsystems
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Projekte: - Quantifizierung Pumpenpulsationsanregung
- Untersuchung Pulsationsdämpfer
- Entwicklungsbegleitende Simulation
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